
 

 

Tope de estacionamiento Park It  

El tope de hule Park - It se utiliza para guiar de forma efectiva a los vehículos cuando se estacionan en un cajón de 

estacionamiento. Su altura es de 10 cm, para evitar potenciales daños a los coches actuales de baja altura. Son más 

resistentes que los topes de concreto o los topes de plástico.  

  

 
  

 

 

Aplicaciones diversas:  

¶ Estacionamientos de un solo piso en lotes planos  

¶ Estacionamientos de varios niveles  

Los topes de estacionamiento Park 

It se han instalado e n los siguientes 

lugares:  

¶ WalMart USA & México D.F.  

¶ Liverpool México D.F.  

¶ Constructora y Edificadora 

GIA, México D.F.  

¶ Aeropuerto de Cancún, 

Cancún Quintana Roo  

¶ Constructora Textor S.A. de 

C.V., México D.F.  

¶ Target  

¶ St. Frances Hospital  

¶ McDonald's  

¶ Burger King  

¶ Eckerd  

¶ Dunkin Donuts  

¶ Bank One  

¶ Hilton Hotels  

¶ Montreal Children's Hospital  
¶ El Conquistador Resort  

 

 



 
    

Dimensiones  

 
    

 

  

Tope de estacionamiento Park - It  
Dimensiones:  

(L) 1.83 metros;  x (Ancho) 15 cm;  x 

(Alto) 10 cm;  15.5 Kg  

      

  

Especificaciones Técnicas  

  

Nombre del Producto:  

Tope de estacionamiento de hule  

Modelos:  

1.83 metros de largo  

Descripción del Producto:  

1. Material: compuesto moldeado por compresión de hule reciclado 100% y prepolímero de poliuretano  

2. Propiedades físicas del compuesto de hule:  

a) Densidad 0.6 oz/pulgada cúbica (ASTM C642)  

b) Dureza con durómetro 65A ± 7 (ASTM D2240)  

c) Esfuerzo* mínimo tensionante 210 psi (ASTM D412)  

(* áreas estructurales principales)  

d) Deformación a la compresió n 10% a 70 psi, 68°F (ASTM D575)  

e) Temperatura de fragilidad: -40°F (ASTM D746)  

f) Congelamientos y descongelamiento al ser expuesto a químicos descongelantes  (ASTM C672)  

g) Coeficiente de expansión térmica 8 x10 -5 in/in/°F (ASTM C531)  

h) Mojado por 7 0 horas a 158°F (ASTM D573)  

-  mantuvo su dureza 100% (± 5%)  

-  esfuerzo de compresión 100% (± 5%)  

-  esfuerzo de tensión 100% (± 5%)  

-  retuvo su elongación 100% (± 5%)  

3. Modelos disponibles: 1.83 metros de largo  

4. Terminado: Negro con cintas reflejan tes moldeadas en amarillo, azul o paralelogramos blancos.  

 



 

Componentes:  

a) Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones(NR, SBR)  

b) prepolímero de poliuretano para granulado del hule  

c) cinta de marcado amarilla, blanca o azul de alta dur ación y reflectiva moldeada en el tope  

  

Guía de Instalación  

  

 Componentes  

¶ Topes Park - It  

¶ Clavos de asfalto de 1/2" (diámetro), 14" (largo) o bulones con taquetes de metal para concreto -  

disponibles en GNR  

 ¿Qué se necesita?  

  

¶ Guantes y  lentes de seguridad  

¶ Conos de tráfico o barreras para asegurar y aislar la zona de trabajo  

¶ Mazo  

¶ Taladro eléctrico para trabajo pesado  

¶ Broca de 1/2" y si se instala con bulones una broca para los taquetes metálicos -  consulte el tamaño en 

el costado del taquete  
¶ Juego de llaves para la instalación de los bulones  

El diseño flexible del tope permite adaptarlo al contorno de la calle y puede instalarse tanto en asfalto como en 
concreto.  

  

Instrucciones de instalación para Asfalto: Instalación con clav os 

  

Paso 1.  

Perfore agujeros de 1/2" de diámetro (3 -  4"   de profunidad) en el asfalto a través de los agujeros de los 

topes.  

 

Paso 2.   

Clave el clavo de 1/2" (14" largo) a través de los agujeros en el tope.  

  
 

  

 



 

Instrucciones de instalac ión para concreto:  Instalación del tope con bulones y taquetes metálicos  

Paso 1.  

Use bulones de 1/2" o de 5/8 (6" largo).  

  
 

 

Paso 2.   

Perfore agujeros de 1/2" de diámetro (3 -  4" de profundidad) a través de los 

agujeros del tope.  
  

 

 
Paso 3.   

Retire el tope, perfore nuevamente los agujeros para la profundidad y el diámetro requerido para los taquetes 

metálicos.  

 
Paso 4.  

Instale los taquetes metálicos, reposicione el producto y atornille con los bulones.  

 
Mantenimiento  

 
Los topes requieren un mantenimiento mínimo. Revise periódicamente los bulones y apriete si es necesario.  

  

Algunas imágenes de producto instalado:  

 

 



 

 

 

 



 

  

  

 


